For single sided PCB only use layer copper top !
Beim Fertigen einseitiger Platinen nur Kupfer Oberseite nutzen !
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auf Nachfrage
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Komponente:

Aufbau-Dokument;

Hauptdokument;
Vorganger:

W003Z001v003
W003L001v003
W003Z001v003
W003L.001v002

Aufbauart;

Darstellungsart:

Variante;
Status:

Leiterplatte
Leiterplattenansicht
bilex-Bestlickung
Freigabe

Projekt:
Komponente:
Anderung:

EWB

Ewiger Blinker (SMD)

LED mittig

Ersteller:
Datum;

J. Wienstroth
75106

Format;
Restriktion:

Ak M: 200,00%

CreativeCommons BY-NC-SA
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Kupfer
Lotstap WO003L001V003
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Positionsdruck WO003L.001V003

Bauteilwerte

wienstroth Elektronikentwicklung Telefon: auf Nachfrage
Unterseite Am Deutschherrenberg 33 e-mail. jw@hw-entwickler de

Kupfer D-35678 Wetzlar Fax +49-3227-1168698

Lctstop ‘
Ltpaste Komponente: ~ WO03/Z001V003 | Aufbauart: Leiterplatte

Positionsdruck Aufbau-Dokument: WOO03L001VOO3 | Darstellungsart: Leiterplattenansicht
Bauteilwerte Hauptdokument:  \W003/001V003 | Variante: bilex-Bestlickung
Vorganger: WO03L001V00Z | Status: Freigabe

Projekt: EWB
Komponente: ~ Ewiger Blinker (SMD)
Anderung: LED mittig

Ersteller; J Wienstroth | Format; Al M: 200.00%
Datum: 25076 Restriktion: ~ CreativeCommons BY-NC-SA
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Freigabe
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Positionsdruck WO003L.001V003

Bauteilwerte

wienstroth Elektronikentwicklung Telefon: auf Nachfrage

Unterseite Am Deutschherrenberg 33 e-mail. jw@hw-entwickler de
Kupfer D-35678 Wetzlar Fax +49-3227-1168698

Lctstop ‘
Ltpaste Komponente: ~ W003/001V003 | Aufbauart: Leiterplatte

Positionsdruck Aufbau-Dokument: WOO03L001VOO3 | Darstellungsart: Leiterplattenansicht
Bauteilwerte Hauptdokument:  \W003/001V003 | Variante: bilex-Bestlickung
Vorganger: WO03L00V002 | Status: Freigabe

Projekt: EWB
Komponente: ~ Ewiger Blinker (SMD)
Anderung: LED mittig

Ersteller; J Wienstroth | Format; Al M: 200.00%
Datum: 25076 Restriktion: ~ CreativeCommons BY-NC-SA
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Oberseite
Kupfer
Lotstop
Lotpaste
Positionsdruck WO003L001V003

Bauteilwerte

wienstroth Elektronikentwicklung Telefon: auf Nachfrage

Unterseite S";%%lgﬁhft‘;"e"befg 33 e-mail jw@hw-entwickler.de
Kupfer AII-e Rechte vgrbe?]';lten! Fax: +43-3727-1168698

Lctstop :
Ltpaste Komponente: ~ WO03/001V003 | Aufbauart: Leiterplatte

Positionsdruck Aufbau-Dokument: VWOO3L001VO03 | Darstellungsart: Leiterplattenansicht
Bauteilwerte Hauptdokument:  \W003/001V003 | Variante: bilex-Bestuckung
Vorganger: WO003L001V00Z | Status: Freigabe

Projekt: EWB

Komponente: ~ Ewiger Blinker (SMD)

Anderung: LED mittig

Ersteller: J Wienstroth | Format: Al M: 200,00%
Datum: H06 Restriktion: ~ CreativeCommons BY-NC-SA
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Kupfer
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Lotpaste
Positionsdruck
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wienstroth Elektronikentwicklung Telefon: auf Nachfrage

Unterseite S";SDS%W';"G"WQ 33 e-mail jw@hw-entwickler.de
Kupfer AII-e Rechte vgrbe?]';lten! Fax: +43-3727-1168698

Lctstop
LGtpaste
Positionsdruck Aufbau-Dokument: VWOO3L001VO03 | Darstellungsart: Leiterplattenansicht
Bauteilwerte Hauptdokument:  \W003/001V003 | Variante: bilex-Bestuckung
Vorganger: WO003L001V00Z | Status: Freigabe

Projekt: EWB
Komponente: ~ Ewiger Blinker (SMD)
Anderung: LED mittig

Ersteller: J Wienstroth | Format: Al M: 200,00%
Datum:; 25076 Restriktion: CreativeCommons BY-NC-SA
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Dargestellte Ebenen
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—> B Leiterplattenkontur
—> M Dokumentation
Bohrungen
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Kupfer
Lotstop goovrooleoow
Lotpaste
Positionsdruck £00V100JE00W

Bauteilwerte

wienstroth Elektronikentwicklung Telefon: auf Nachfrage
Unterseite Am Deutschherrenberg 33 e-mail jw@hw-entwickler.de

Kupfer D-3o576 Wetzr Fax +48-3727-1168698

Lctstop ‘
Ltpaste Komponente: ~ W003/001V003 | Aufbauart: Leiterplatte

Positionsdruck Aufbau-Dokument: WOO3L001VOO3 | Darstellungsart: Leiterplattenansicht
Bauteilwerte Hauptdokument:  \W003Z001V003 | Variante: bilex-Bestlickung
Vorganger: WO03L001V00Z | Status: Freigabe

Projekt: EWB
Komponente: ~ Ewiger Blinker (SMD)
Anderung: LED mittig

Ersteller; J Wienstroth | Format; Al M: 200.00%
Datum: 25076 Restriktion: ~ CreativeCommons BY-NC-SA
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Dargestellte Ebenen

Global
—> B Leiterplattenkontur
—> M Dokumentation
Bohrungen
Oberseite
Kupfer
Lotstop £00vTo0Jeoow
Lotpaste
Positionsdruck
Bauteilwerte

wienstroth Elektronikentwicklung Telefon: auf Nachfrage

Unterseite nggggﬁhft‘;"e"befg 33 e-mail jw@hw-entwickler.de
Kupfer AII-e Rechte vgrbe?]';lten! Fax: +43-3727-1168698

Lctstop
LGtpaste
Positionsdruck Aufbau-Dokument: VWOO3L001VO03 | Darstellungsart: Leiterplattenansicht
Bauteilwerte Hauptdokument:  \W003/001V003 | Variante: bilex-Bestuckung
Vorganger: WO003L001V00Z | Status: Freigabe

Projekt: EWB
Komponente: ~ Ewiger Blinker (SMD)
Anderung: LED mittig

Ersteller: J Wienstroth | Format: Al M: 200,00%
Datum:; 25076 Restriktion: CreativeCommons BY-NC-SA
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